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Упаковка
Виробник

• Для гідроізоляції всіх видів заглиблених 
   будівельних конструкцій. 

* Висока водонепроникність
* Висока адгезія до всіх типів поверхонь
* Зручна у використанні
* Висока проникаюча здатність
* Висока морозостійка

Мастика бітумна BitumPRO (полімерна), холодного застосування

Призначення. Застосовується для зовнішньої обмазувальної гідроізоляції бетонних, залізобетонних, 
дерев'яних, металевих та інших будівельних конструкцій, які заглиблюють в землю і контактують з 
вологим середовищем.  

Склад. Бітуми модифіковані, органічний розчинник та мінеральний наповнювач, зелене масло.
Застосування. Перед застосуванням ретельно перемішати. Для досягнення необхідної консистенції 
допускається додавання уайт-спіріту або сольвенту. Не підігрівати! 

Підготовка поверхні. Поверхня має бути очищеною від пилу, бруду. Поверхня має бути міцною. Не 
допускається нанесення матеріалу на вологу поверхню.

Нанесення гідроізоляції.  Перед нанесенням мастики, для забезпечення адгезії, поверхню необхідно 
обробити в один шар матеріалом "Праймер бітумний BitumPRO", з витратою 0,25-0,4 л/м2.. Після 
висихання бітумного праймеру нанести мастику в декілька шарів. Витрата мастики не більше 1 кг на 
один шар. Роботи можна виконувати при температурі від -5 °C 

Зберігання та транспортування. Зберігати та транспортувати при температурі від -20°C до +40°C, 
уникати дії прямих сонячних променів. Мастика повинна транспортуватися при дотриманні правил 
транспортування легкозаймистих матеріалів. 

Заходи безпеки. Вогненебезпечна. Тільки для зовнішнього застосування. Роботи проводити з засо-
бами індивідуального захисту.
Дату виробництва та номер партії вказано на відрі. Термін придатності становить 12 місяців від дати 
виготовлення.
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